
Systèmes de repérage de câbles  

Systèmes de repérage de câbles 

Minimiser les risques, éviter des endommagements, économiser de 

l’argent



À l’aide des systèmes de repérage DD120 et DD220 SMART, il est pos-
sible de localiser les câbles métalliques posés dans le sol. Les acces-
soires intelligents permettent d’étendre le champ d’application aux 
tuyaux non conducteurs d’électricité, composés de plastique, de terre 
cuite ou de béton.  
L’utilisation des systèmes de repérage de câbles contribue à réduire les 
risques et dommages lors des travaux d’excavation et donc d’éviter 
toute dépense inutile. 

Leica DD120 et DD220

Leica DD120 Leica DD220 
Réf. 705 594 705 599 

Mode secteur modèle 50 Hz ou modèle 60 Hz tension secteur 50 Hz/60 Hz et onde harmonique 
Mode radio 15 kHz à 60 kHz 15 kHz à 60 kHz 

Mode automatique électricité, radio puissance, radio, 33 kHz 
Mode générateur 33 kHz, 8 kHz 131 kHz, 33 kHz, 8 kHz 

Plage de profondeur en mode ligne 0,3 m à 3 m 0,1 m à 5 m 
Plage de profondeur en mode sonde 0,3 m à 3 m 0,1 m à 7 m 

Précision de la profondeur 10 % (en cas de signal sans perturbation) 5 % (en cas de signal sans perturbation) 
Indice de protection IP 54 IP 66 

Température de service -20 °C à +50 °C -20 °C à +50 °C 
Alimentation électrique 6 x piles alcalines LR6 (AA) accumulateur li-ion 7,4 V 

Autonomie env. 15 h env. 20 h 

Système de repérage Leica DD120 

Parfait pour les professionnels de la construction qui doivent savoir précisément ce qui se cache sous les 
chantiers, le système de repérage de câbles Leica DD120 constitue une solution simple et intuitive pour détecter 
et éviter les câbles d’alimentation enterrés, pendant les travaux d’excavation. Le mode automatique du DD120 
améliore la détection des câbles et veille ainsi à réduire le nombre de dommages et à renforcer la sécurité du 
travail.  
Utilisez le système de repérage DD120 associé à un générateur de signaux DA220 ou aux multiples accessoires 
pour mesurer la profondeur, optimiser la précision ou étendre le champ d’application. 
 
Réf. 705 594

Système de repérage Leica DD220 SMART 

Le système de repérage de câbles Leica DD220 SMART est un appareil de repérage convivial et intuitif qui 
implifie la détection des câbles d’alimentation enterrés et améliore la sécurité des utilisateurs. Grâce au mode 
automatique et à un écran couleurs bien lisible, le système de repérage DD220 SMART détecte les câbles 
enterrés, de manière fiable. Une assistance intégrée par vidéo, des signaux d’alarme et des fonctions de 
diagnostic sont combinés pour optimiser l’utilisation du produit et protéger les opérateurs et les câbles.  
Utilisez le système de repérage DD220 SMART associé à un générateur de signaux DA220 ou aux multiples 
accessoires pour mesurer la profondeur, optimiser la précision ou étendre le champ d’application. 
 
Réf. 705 599

Fonctionnement des systèmes de repérage DD120 et DD220 SMART 
 
Les câbles conducteurs d’électricité émettent des ondes électromagnétiques. Les systèmes de repérage DD120 et DD220 SMART peuvent, comme les an-
tennes, recevoir ces ondes et afficher ainsi l’emplacement des câbles. 
Les câbles métalliques non conducteurs d’électricité sont en revanche plus difficiles à détecter. Mais en exploitant quelques propriétés physiques, il est 
également possible de les repérer. Les signaux radio émis par de nombreux émetteurs dans notre monde moderne sont utilisés pour cela. Les conducteurs 
métalliques enfouis dans le sol reçoivent les signaux radio et les transportent. Le long des conducteurs se forme un champ électromagnétique qui est plus 
puissant que celui du sol alentour et qui peut être reçu par les systèmes de repérage DD120 et DD220 SMART. 
Les câbles optiques, en revanche, ne sont pas détectables au moyen des systèmes de repérage DD120 et DD220 SMART. 
 



Générateur de signaux Leica DA220 

Le générateur de signaux Leica DA220 est un système simple et intuitif qui améliore la sécurité 
sur les chantiers, en évitant les câbles d’alimentation. Équipé de quatre niveaux de puissance et 
de trois fréquences de repérage, il vous offre tout ce qu’il faut pour améliorer le repérage des 
câbles. Avec perche et pinces crocodiles. 
Disponible au choix avec une puissance de 1 watt ou 3 watts. 
 

Caractéristiques techniques du générateur de signaux DA 220 

Fréquences de recherche réglables : 
Mode induction 33 kHz et 8 kHz 
Mode raccord direct 131 kHz, 33 kHz et 8 kHz 

Alimentation électrique accu li-ion 7,4 V avec une autonomie de 15 h 

Etanchéité IP 67 

Puissance de sortie 1 watt max. Réf. 705595 

3 watt max. Réf. 705593 

Générateur de signaux et pince de 
générateur
Quand les signaux radio sont faibles, le repérage des câbles non conducteurs 

d’électricité est impossible. Il faut alors recourir à un générateur de signaux qui 

émet un fort signal électromagnétique dans une fréquence clairement définie. Ce 

signal se propage le long des câbles enfouis dans le sol et peut être détecté par-

faitement à l’aide des systèmes de repérage DD120 et DD220 SMART. Plus le 

signal est fort, plus le repérage, y compris la mesure de la profondeur, sont fi-

ables.  

Si un raccord du câble à repérer est accessible, le générateur de signaux peut 

être raccordé directement ou au moyen d’une pince de générateur. Sinon, le sig-

nal du générateur de signaux est conduit dans le sol au moyen d’une perche. 

Si la direction d’un câble à repérer est connue, le générateur de signaux peut 

aussi être posé sur le sol, orienté de la manière correspondante. 

Dans tous les cas, le signal du générateur de signaux est couplé sur le câble à 

repérer.  

Pinces de générateur 
 
Utilisation avec le générateur de signaux DA pour raccorder un signal de repérage à des lignes 
d’alimentation, telles que lignes téléphoniques, câbles électriques ou canalisations. 
Réf. 705 597
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Tiges de repérage Trace Rod 50M 
 
À utiliser avec les appareils de repérage DD et les générateurs de signaux DA pour suivre le tracé des 
écoulements, puits et tuyaux non métalliques. Longueur : 50 m 
Réf. 705 596

Sonde 
 
À utiliser pour suivre le tracé des écoulements, tuyaux en plastique, conduites d’eaux usées et puits. 
Réf. 705 598

Sac de transport 
 
Sac pour transporter les systèmes de repérage DD, générateurs de signaux DA et leurs accessoires. 
Réf. 705 582

Tiges de repérage Trace Rod 50M et sonde
Les systèmes de repérage DD120 et DD220 SMART ne permettent pas de repérer directement les tuyaux en plastique, terre 

cuite ou béton étant donné qu’ils ne sont pas conducteurs d’électricité et ne transportent aucune onde électromagnétique. 

Mais à l’aide d’accessoires pratiques, tels que les tiges de repérage ou sondes, il devient possible de détecter et suivre le tracé 

de ces tuyaux.  

Trace Rod 50M est un conducteur enroulé autour d’un dévidoir qui est introduit dans le tuyau à repérer. En connectant le 

générateur de signaux au Trace Rod 50M, le tracé du tuyau peut être repéré et suivi de manière fiable au moyen des systèmes 

de repérage DD120 et DD220 SMART. 

La sonde disponible comme accessoire émet elle-même des ondes électromagnétiques. Une fois introduite dans les conduites 

d’eaux usées, écoulements, etc., la sonde peut être repérée par les systèmes de repérage DD120 et DD220 SMART et le tuyau 

est ainsi détecté. 

Autres accessoires sur demande


