
CARBON LINE 
TRÍPODE 

Trípode de carbono para escáneres láser



Nedo GmbH & Co. KG 
 
Hochgerichtstrasse 39-43 
D-72280 Dornstetten 
Tel.       +49 (0) 7443 24 01-0 
Fax       +49 (0) 7443 24 01-45 
 
info@nedo.com 
www.nedo.com

Su distribuidor Nedo

Falacias y sujetas a cambios

Trípode N° ref. 200 700: 
 
–   Altura útil mín. aprox. 0,54 m 
–   Altura útil máx. aprox. 1,65 m 
–   Largo de transporte aprox. 0,59 m 
–   Peso aprox. 5,10 kg 
–   Tornillo de sujeción: rosca de 5/8’’ y 
     rosca de 3/8’’ (recambiable) 

Trípode de carbono para  
escáneres láser

En el suministro se incluyen de serie la bolsa de 
transporte acolchada, una placa adaptadora con rosca 
de conexión de 3/8'' y tres llaves Allen.

El trípode Carbon Line de Nedo ha sido especialmente desarrollado para ser 

utilizado con escáneres láser 3D. Gracias a la utilización de tubos perfilados de 

fibra de carbono de alta calidad, el nuevo trípode Carbon Line de Nedo es muy 

ligero y, además, extremadamente rígido. 

Gracias a las patas extensibles en cuatro posiciones, el trípodeCarbon Line abarca 

un rango de trabajo que va desde 0,54 m hasta 1,65 m, teniendo una longitud de 

transporte de tan sólo 0,60 m. 

Un freno de expansión ajustable evita un deslizamiento involuntario de las patas 

sobre suelos lisos. Los pies de trípode combinados posibilitan tanto el uso sobre 

suelos delicados en espacios interiores como en el exterior. 

El trípode de la serie Carbon Line de Nedo está provisto de un amplio plato 

extraíble de 140 mm de diámetro que permite un montaje seguro de los 

instrumentos gracias a su rosca de conexión de 5/8". Alternativamente, el cabezal 

más pequeño (también incluido de serie) permite montar instrumentos con rosca 

de conexión de 3/8". Incluye bolsa de transporte acolchada. 

Carro de trípode 

Robusto carro de trípode 

N° ref. 660 035

Características: 
 
– Trípode de fibra de carbono extremadamente 

ligero y robusto 
– Patas de trípode extensibles en cuatro posi-
ciones 
– Pies de trípode combinados 
– Grande cabezal intercambiable, Ø 140 mm, 

con rosca de conexión de 5/8"  
– Pequeño cabezal intercambiable, Ø 74 mm, 

con rosca de conexión de 3/8" 
– Nivel 
– Freno de expansión ajustable 


