
Réf. 482 020 
Porte-prisme système Leica 
Porte-prisme avec tenon Leica pour 
recevoir les prismes dotés d’un 
verrouillage à bouton-poussoir. 
Couleur : vert

Réf. 200 533 
Trépied lourd en bois

Réf. 200 513 
Trépied lourd en bois

Réf. 482 010 
Adaptateur fixe pour centrage 
forcé. Permet de recevoir tout 
type de prisme avec raccord 
5/8’’. 
Couleur : noir

Réf. 482 100 
Embase avec plomb optique 
Embase avec raccord 5/8’’ 
centrage forcé et plomb optique. 
Couleur : noir

Réf. 482 130 
Embase sans plomb optique 
Embase avec raccord 5/8’’ 
centrage forcé. 
Couleur : noir

Réf. 482 015 
Adaptateur avec 
plomb optique. 
Réglable en hauteur  
Pivot d'emboîtement  
Ø 25 mm 
Couleur : noir

Réf.  
484 621 

Longueur : 2,10 m

Réf.  
484 622 

Longueur : 2,10 m

Réf.  
484 600 

Longueur : 2,20 m

Réf.  
484 601 

Longueur : 3,20 m

Réf. 687 111 
Canne porte-prisme mEssfix-S 

Longueur : 5,31 m

Réf. 484 704 
Raccord : 
embout Leica pour 
Leica GPH 1

Réf. 053 530 
Adaptateur Leica

Réf. 012 290 
Adaptateur Leica

Réf. 484 708 
Raccord : 
embout 5/8” pour 
Zeiss KTR 1 N 
 

Réf. 484 709 
Raccord : 
embout 5/8” pour 
Pentax MT 15 
série AP Sokkia 

Réf. 484 707 
Raccord : 
embout 5/8” pour 
mini-prisme Nedo 
 

Réf. 481 600-613

Réf. 482 011 
Adaptateur rotatif pour 
centrage forcé 
Permet de recevoir tout type de 
prisme avec raccord 5/8’’. 
Pivot d'emboîtement Ø 34 mm 
Couleur : noir

Réf. 481 601-613

Réf. 483 535 
Flexi-Grip

Réf. 481 110-613 
Station de prismes Typ 
Leica. Embase avec plomb 
optique. 
Précision : ± 2’’

Réf. 481 120-613 
Station de prismes Typ 
Sokkia. Adaptateur de 
platine tripode, réglable en 
hauteur, avec plomb optique 
Précision : ± 2’’

Réf. 481 100-613 
Station de prismes Typ 
Topcon. Adaptateur de 
platine tripode, réglable en 
hauteur, avec plomb optique 
Précision : ± 2’’

Réf. 483 521 
Support de canne 

porte-prisme

Réf. 481 700-613 
 
– Compatible avec les instruments 

Leica 
– Verrouillage à bouton-poussoir 
– Constante : -34 mm 
– Revêtement en cuivre 
– Ø prisme : 62 mm 
– Précision : ± 2”

Réf. 481 601-613/ 
Réf. 481 600-613 
 
– Support et boîtier métalliques 
– Raccord fileté : 5/8” 
– Constante : 0/-30 mm 
– Nivelle sphérique dans le support 
– Cible bilatéral 
– Ø prisme : 25,4 mm 
– Précision : ± 2” 
– Accessoires

Réf. 481 200-613 
 
– Compatible avec les instruments 

Sokkia, Pentax, Topcon, Nikon 
– Adaptateur avec filet femelle 5/8" 

et diamètre extérieur de 25 mm 
– Constante: 0/-30 mm 
– Ø prisme : 62 mm 
– Précision : ± 2”

Réf. 481 310-613 
 
– Compatible avec les instruments 

Sokkia, Topcon, Nikon, Pentax 
– Adaptateur avec filet femelle 5/8" 

et diamètre extérieur de 25 mm 
– Constante : 0/-30 mm 
– Cible orange 
– Ø prisme : 62 mm 
– Précision : ± 5-”

Cannes porte-prisme standard Canes porte-prisme de précision

Vue d’ensemble des accessoires pour les 
stations totales


